PRZYGOTOWANIE PLIKOW GRAFICZNYCH DO DRUKU

Dla uzyskania poprawnych rezultatéw druku prac dostarczone materiaty graficzne druku
powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

1. Akceptujemy pliki w dowolnym powszechnie stosowanym formacie graficznym
(preferowane formaty to TIFF, EPS, PDF) w przestrzeni kolorystycznej CMYK bez profilu
kolorystycznego.

2. Bitmapy do druku cyfrowego powinny by¢ sptaszczone.

3. Dla prac drukowanych cyfrowo kolory Pantone powinny by¢ przeksztatcone na kolory
CMYK.

4. Logo lub rysunki powinny mie¢ posta¢ wektorowa.

5. Teksty w pliku powinny by¢ zamienione na krzywe.

6. Pliki powinny by¢ skalowane w skali 1:1 lub 1:10 oraz w odpowiedniej rozdzielczosci
uzaleznionej od wielkosci pracy. (300 — 3000 dpi dla pliku w skali 1:10, lub 30 — 300 dpi dla
pliku w skali 1:1). Druki o duzych rozmiarach (billboardy, banery) wymagajg mniejsze;j
rozdzielczosci (30-70 dpi na wydruku), prace o mniejszych rozmiarach, oglagdane z bliska,
wymagajg wiekszych rozdzielczosci (nawet 300 dpi).

7. Przewidziane spady w kolorze pracy nie mniej niz 1 cm na wydruku z kazdej strony (2 cm
dla druku dwustronnego).

8. Kolor czarny w pracy powinien mie¢ sktad - C60/M60/Y60/K100 dla druku cyfrowego, a dla
druku offsetowego - C60/M0/Y0/K100.

9. Plik nie moze zawiera¢ masek, kanatéw alfa, ani zadnych nadrukéw ,overprint”.

10. Dla prac przewidzianych do wycinania krzywoliniowego prosze dotgczy¢ krzywa
wykrojnika w formacie PDF, EPS, Al, CDR.

Dla kontroli zgodnosci koloréw niezbedne jest dostarczenie odbitki probnej z pliku — proof
(proof cyfrowy, ewentualnie Matchprint lub Cromalin).

Prosimy o dotgczenie pogladowego pliku PDF lub JPG pracy w celu weryfikacji zawarto$ci
plikow.

Ponadto prosimy o zwrécenie uwagi na rozmieszczenie istotnych elementéw projektu (logo,
tekst) i zachowanie ,bezpiecznych” odlegtosci tych elementéw od krawedzi wydruku pracy:
min 5 cm dla citylightéw i podobnych prac a 20 — 50 cm dla billboardéw (w zalezno$ci od
wielkosci billboardu).

W przypadku watpliwosci prosimy o skontaktowanie sie z naszym studiem DTP.



